
KLOCKI HAMULCOWE SZCZĘKI HAMULCOWE

Szczelina
Spoiwo odporne na wysoką temperaturę

Fazowanie

Shim organiczny (standard, 3M czarny lub 3M 
czerwony dla klocków ceramicznych).

Proszek antykorozyjny  
i podwójne powleczenie

Stalowa tylna płyta

Technologia Tarcia All-NEW

Technologia tarcia All-NEW Metallic Technologia ”Pozytywna”

Perfekcyjne Dopasowanie
 ♦ Redukcja hałasu.
 ♦ Redukcja wibracji.
 ♦ Wydłużona żywotność.

ECE-R90 ECE-R90

 ♦ Obniżenie hałasu i wibracji.
 ♦ Wydłużona żywotność.

 ♦ Ochrona przed utlenianiem.

 ♦ Idealne dopasowanie.
 ♦ Precyzyjne rozmiary zgodne  

ze standardami OE.

 ♦ Niezawodne i wygodne hamowanie.

 ♦ Niezawodne i wygodne hamowanie.
 ♦ Precyzyjne rozmiary zgodne  

ze standardami OE.
 ♦ Idealne dopasowanie.

 ♦ Bardziej wytrzymałe niż 
kiedykolwiek.

 ♦ 100% kontrola promienia.

 ♦ Kontrola NVH.
 ♦ Oczyszcza powierzchnię klocka hamulcowego.
 ♦ Optymalna zdolność przenikania ciepła.

 ♦ Pewność każdego hamowania.

Postaw na bezpieczeństwo

Technologia „pozytywna” – to technologia 
dostępna tylko dla najlepszych. Polega na 
tym, że proszek cierny otrzymany w wyniku 
mieszania próżniowego, wtryskiwany jest  
na „pozytywną” formę.

ONE go proces daje mocniejsze okładziny  
i gwarantuje niezawodne działanie hamulców.

Cały proces jest kontrolowany przez 
automatyczne systemy komputerowe 
zintegrowane z liniami produkcyjnymi.

Nowe, bezpieczne opakowanie Nowe, bezpieczne opakowanie

 ♦ Wewnętrzna wkładka zapobiega 
przesuwaniu klocków.

 ♦ Naklejka z hologramem.

 ♦ Wewnętrzna wkładka zapobiega 
przesuwaniu klocków.

 ♦ Naklejka z hologramem.

Najwyższa jakość hamowania 
niezależnie od temperatury
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