
ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Прорезь
Высокопроизводительный термостойкий клей

Скос

Многослойная ОРГАНИЧЕСКАЯ шумоизоляционная 
наклейка с белой стандартной маркировкой или 
3M маркировкой

Антикоррозийный порошок  
и двойное покрытие

Стальная опорная пластина

ALL-NEW технология тормозов

ALL-NEW Metallic технология тормозов POSITIVE технология

Идеальный монтаж

♦♦ Уменьшение шума
♦♦ Уменьшение вибрации
♦♦ Увеличение срока  

службы колодки

ECE-R90 ECE-R90

♦♦ Уменьшение шума и вибрации
♦♦ Увеличение срока службы колодки

♦♦ Защита от окисления

♦♦ Идеальная установка
♦♦ Размеры, точно соответствующие  

ОЕ стандарту

♦♦ Надежное и комфортное 
торможение

♦♦ Надежное и комфортное торможение
♦♦ Идеальная установка 
♦♦ Размеры, точно соответствующие  

ОЕ стандарту

♦♦ Сильнее, чем когда-либо

♦♦ 100% контроль радиуса

♦♦ NVH контроль (шум-вибрация-жесткость)
♦♦ Очистка тормозной поверхности
♦♦ Возможность  оптимального отвода тепла

♦♦ Уверенность при каждом торможении

Безопасное движение
Тормозные колодки Protechnic теперь 
доступны в производстве по POSITIVE 
технологии.

Тормозную смесь наносят 
непосредственно на металлическую 
основу сразу после приготовления.  
Все процессы производятся  
на автоматическом оборудовании  
с компьютерным контролем.

Одно действие, Все готово, торможение 
более надежное, тормозные накладки 
сильнее, чем когда либо.

Новая упаковка Новая упаковка

♦♦ Внутренняя вставка защищает от смещения
♦♦ Наклейка с голограммой

♦♦ Внутренняя вставка защищает от смещения
♦♦ Наклейка с голограммой

Высочайшее качество торможения 
Независимо от температуры
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